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DESCRIERE PRODUSE

Sistemele de incalzire a podelei sunt proiectate pentru incalzire totala in case, birouri,
holuri, culoare si zone largj, fiind o solutie foarte simpla si sigura in folosire. Ca domeniu
de utilizare, sistemele de incalzire a podelei sunt produse in doua variante:

Covoras de incalzire universal FHM
- pentru orice tip de pardoseli

Covorasul de incalzire universal este
alcatuit dintr-un cablu de incalzire intins
pe o plasa, in forma serpuita si egal
spatiat. Cablul de incalzire exista in doua
versiuni. Unul are un singur fir de
incalzire in interior si se conecteaza la
sursa prin doua capete reci de 3m la
fiecare capat. Altul are doua fire de
incalzire in interior, iar conectarea la
sursa de curent se face la un singur capat,
dotat cu fir rece de 3m, celalalt capat fiind
etansat cu o mufa ermetica.

Firul de incalzire are o izolatie FP cu
putere dielectrica mare si rezistenta la
temperatura inalta, ceea ce face ca cablul
de incalzire sa fie complet sigur. Izolatia
din FP este invelita cu un ecran metalic ce
ofera putere mecanica aditionala si prin
care se asigura impamantarea electrica a
circuitului incalzitor. Un alt invelis izola-
tor exterior din PTFE face cablul mai
rezistent si ofera protectie la coroziune.
Conexiunea dintre firul incalzitor si capa-
tul rece este asigurata printr-o mufa
perfect ermetica.
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Covoras de incalzire ThermoLAM
- pentru pardoseli din lemn

Covorasul de incalzire ThermoLAM
este un sistem electric radiant ultra
subtire. Este utilizat in special sub parchet
laminat, lemn prelucrat sau lemn de
esenta tare stratificat, deoarece asigura
incalzirea uniforma a acestor suprafete si
exclude aparitia efectelor de incalzire
neuniforma sau caldura localizata.

ThermoLAM are doua fire de incalzire
cu izolatie FP, amplasate intre doua
straturi din folie de aluminiu ranforsat.
Distantierea uniforma a firelor de
incalzire si folia de aluminiu, asigura
distributia uniforma a caldurii la supra-
fata. Capatul rece de alimentare are doua
fire izolate si este ecranat.

Covorasele ThermoLam sunt conce-
pute pentru instalarea directa sub
parchetul laminat, pe un substrat izolant.
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ALEGEREA SISTEMULUI DE INCALZIRE

Sistemul de incalzire al podelei se va alege in dependenta de aplicatie. Urmatoarele reguli
au o utilizare generala:

- in podele din beton la cladirile noi si bine izolate: 1220W/mp

-in podele de lemn: 100-120W/mp

- in zone racoroase, umede, bai, etc: 150W/mp

In cazul ThermoMat-urilor si ThermoLam-ului, firul este deja distantat pe plasa de armare
sau in folia de aluminiu, puterea optimala fiind instalata din fabrica.

La sistemele de topire a ghetii si zapezii se vor folosi urmatoarele reguli:

- la suprafetele exterioare(terase, pavaje, trotuare, scari, asfalt etc.): 350W/mp

- in camerele frigorifice(pentru a evita inghetarea sapei fundatiei): 200-300W/mp
- in sere, sub gazonul verde: 100W/mp

- in sisteme pluviale(jgheaburi, burlane): 60W /m liniar

Valorile indicate mai sus sunt orientative, cerintele efective vor depinde de constructia si
izolatia podelei, invelisul podelei, temperatura ambientului, si alte valori individuale
pentru fiecare caz.

REGULI GENERALE

1. Cablurile de incalzire nu trebuie sa se atinga sau sa se suprapuna in nici un punct.
Aceasta poate cauza supraincalzirea cablului, necesitand inlocuirea lui ulterioara.

2. Plasa de suport a covorasului poate fi taiata pentru a putea schimba directia de montare
a covorasului. Cablul de incalzire insa nu trebuie taiat!

3. Lungimea cablului de incalzire nu trebuie schimbata sub nici o forma. Aceasta poate
cauza supraincalzirea si deteriorarea cablului.

4. Luati masuri de precautie pentru a evita deteriorarea cablului de incalzire in timpul
instalarii, provocata de scaparea unor obiecte ascutite sau strapungerea din neglijenta a
cablului de incalzire in timpul aplicarii mortarului sau adezivului.

5. Covorasele si cablurile de incalzire trebuie protejate de alte surse de caldura deschise
cum ar fi si semineul sau soba.

6. Nu instalati sistemul sub mobila fixa sau incorporata.

7. Nu instalati covorasele si cablurile de incalzire cand temperatura ambientala este sub
-10°C.

8. Panourile de izolare termica trebuie instalate dedesubtul sistemului de incalzire a
podelei.

9. Raza minima de indoire a cablului in timpul montarii, nu trebuie sa fie mai mica decat
de 10 ori diametrul lui sau aproximativ 40mm.

10. Capetele reci de 3m pot fi taiate sau prelungite pana la locul de conexiune la curent
electric.



11. Senzorul termostatului se monteaza intre doua fire de cablu incalzitor la distanta egala
de ele (dar nu mai putin de 2,5cm de la ele). Firul senzorului nu trebuie sa se suprapuna
peste cablurile de incalzire.

12. Pentru podele din lemn, limita maxima de temperatura se recomanda a fi 27°C.

13. Cablul de incalzire cu doua fire are un capat rece cu trei puncte de conectare: faza-nul-
pamant.

14. Cablul de incalzire cu un fir are doua capete reci cu cate doua puncte de conectare la
fiecare, respectiv: faza-pamant si nul-pamant.

15. Verificati puterea si voltajul covorasului sau cablului pregatite pentru instalare. Aces-
tea sunt marcate pe ambalajul produsului. Numai un electrician calificat trebuie sa conec-
teze sistemul de incalzire al podelei la sursa de curent.

16. Verificati continuitatea, rezistenta cablului si rezistenta izolatiei cablului inaintea insta-
larii si dupa instalare. Valoarea rezistentei cablului trebuie sa fie cea data in tabelul de
valori al produsului. O toleranta de la -5% la +10% este admisa. Rezistenta izolatiei cablu-
lui trebuie sa fie mai mare de 10 MOhm.

17. Cablul senzorului trebuie amplasat separat de cablurile de alimentare.

18. Cablurile si covorasele de incalzire trebuie conectate la sursa de curent electric printr-
un comutator cu impamantare sau un dispozitiv de curent rezidual cu curent de reziduu
de max 30mA. Consultati un electrician calificat.

19. In cazul in care comutatorul / dispozitivul de curent rezidual se declanseaza in timpul
operarii si nu poate fi resetat, probabil exista o avarie in cablu. Nu trebuie facuta nici o
incercare de a activa sistemul in lipsa acestor dispositive sau in alt mod. Consultati un
electrician calificat.

20. Pentru o referinta usoara fixati o eticheta pe panoul de distribuire a curentului indicand
locatia unitatilor de incalzire instalate.

IZOLATIA TERMICA

Nivelul de izolare termica influenteaza performanta si costurile de functionare ale
sistemului de incalzire a podelei. Sistemuli de incalzire in podele fara izolare termica ii
poate lua pana la 5 ore sau chiar mai mult pentru incalzire, acest timp poate fi redus insa
la cca. o ora in cazul unei izolatii termice perfecte.

Izolarea termica incetineste miscarea caldurii in jos si ca urmare pastreaza podeaua mai
calda si pentru un timp mai indelungat, prin urmare se vor micsora timpul si costurile de
functionare a sistemului de incalzire.

Placile de polistiren extrudat sunt foarte utile pentru izolatia termica a pardoselilor.
Grosimea placilor poate fi aleasa in functie de tipul podelei, daca este o podea renovata
sau una noua. Contactati-va furnizorul pentru mai multe detalii si informatii.



CONTROLUL TEMPERATURII

Termostatele cu senzor de podea
si/sau ambient controleaza ca sistemul
de incalzire sa functioneze in regim
optim. Senzorul de podea se monteaza
in interiorul unui tub gofrat care sa
permita inlocuirea ulterioara a acestuia
in caz de necesitate si trebuie sa fie
amplasat intre doua fire de cablu
incalzitor la distanta egala sifara sa se
suprapuna peste ele.
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Termostatul trebuie pozitionat pe perete
la o inaltime care permite un acces si o
setare usoara. Cablul senzorulul din
podea trebuie sa intre in termostat sepa-
rat de cablurile de alimentare. Sistemele
cu putere mai mica de 3200W pot fi
conectate la termostat direct. In cazul
unui circuit cu o putere instalata mai
mare este necesar ca conectarea sa fie
efectuata prin intermediul unui contac-
tor.

Caracteristicile si setarile temostatelor
sunt prezentate in manualele de insta-
lare a termostatelor.

COMPONENTELE SISTEMULUI

Instalarea sistemelor electrice prezinta riscuri sporite. Toate conexiunile TREBUIE sa fie

realizate in conformitate cu normele si cerintele locale pentru sistemele electrice. Acest tip
de lucrari trebuie indeplinit doar de catre un electrician calificat.

Pentru instalarea sistemului de incalzire electrica sunt necesare urmatoarele:

- Covoras sau cablu de incalzire.

- Termostat model TC41E, TC43PE, S603PE de interior sau TER-3, TER4, TER-9 in cazul

sistemelor de exterior.
- Automat de protectie la scurtcircuit
- Dispozitiv de curent rezidual.

- Intrerupator principal (sau acces la cel existent).

-Panou de comutatie.
- Existenta circuitului de impamantare.
- Proiect sau schita sistemului.



PREGATIRI INAINTE DE INSTALARE

1. Pregatiti planul podelei cu zonele unde va fi instalat sistemul de incalzire si marcati
zonele respective.

2. Determinati pozitiile cutiei de repartizare curent, termostatului si senzorului.

3. Verificati vizual covorasul / cablul de incalzire si asigurati-va ca nu este deteriorat.
Verificati caracteristicile cablului (puterea, voltajul, rezistenta, s.a.) conform cu specificatiile
de pe ambalaj si inregistrati aceste date in Fisa de Control din acest manual.

4. Pregatirea suprafetei este foarte importanta. Podeaua trebuie curat maturata de corpuri
straine, inclusiv cuie, obiecte metalice ascutite, bucati de lemn s.a. Asigurati-va ca nu exista
nici un obiect pe podea care ar putea provoca daune cablului de incalzire sau izolatiei
acestuia.

5. Asigurati-va ca podeaua are izolatia termica necesara.

INSTALAREA COVORASULUI/ CABLULUI DE INCALZIRE

1. Marcati pardoseala conform planului facut anterior.

2. Montati covorasele / cablurile de incalzire incepand de la locul unde este prevazuta
conectarea la sursa de curent.

3. Pastrati o distanta dintre firele incalzitoare si perimetrul peretelui de cca. 10 cm.

4. Cablul de incalzire trebuie intins in forma serpuita si egal spatiat. Distanta intre firele de
incalzire nu trebuie sa fie mai mica de 5 cm.

5. In cazul montarii covorasului / cablului cu un fir, inceputul si sfarsitul cablului trebuie
sa fie in acelasi punct, langa locul de conectare la sursa de curent.

6. Este important sa pastrati o inregjistrare exacta a suprafetelor unde sunt instalate covo-
rasele, ce va poate fi de folos pe viitor cand veti porni o renovare a camerei. Cea mai simpla
solutie ar fi fotografierea in timpul instalarii.

7. Toate racordarile la electricitate se vor efectua printr-un tub gofrat de la podea la cutia de
conexiune.

8. Verificati rezistenta cablului si a izolarii dupa montare. Verificati daca aceste valori sunt
compatibile cu valorile dinaintea instalarii si inregistrati-le in Fisa de Control.

9. In cazul suprafetelor placate cu gresie, grosimea adezivului trebuie sa fie de cel putin
5mm pentru acoperirea completa a cablului. Este bine sa verificati compatibilitatea materi-
alelor folosite cu sistemele de incalzire in pardoseala.

10. Asigurati-va ca nu exista goluri de aer in timpul aplicarii cimentului / adezivului.

11. Asigurati- va ca covorasul / cablul de incalzire, mufa de trecere si senzorul termostatu-
lui sunt inglobate uniform in ciment / adeziv.

12. Inainte ca dumneavoastra sa PORNITI sistemul, asigurati-va ca a trecut o perioada
suficienta de tratare pentru uscarea materialelor de constructie folosite.

13. Verificati continuitatea, rezistenta cablului si rezistenta izolarii dupa ce finalizati insta-
larea pardoselii. Acestea ar trebui sa fie in concordanta cu valorile inregistrate initial.



In cazul instalarii covorasului ThermoLAM tineti cont de unele reguli specifice
doar acestui produs:

14. Pentru a oferi continuitate si a realiza impamantarea covorasului, fasiile covorasului
trebuie fixate intre ele cu banda autoadeziva de aluminiu in 34 locuri pe ambele parti a
covorasului.

15. Fasile alaturate ale covorasului ThermoLLAM nu trebuie sa se suprapuna.

16. Covorasele ThermolLAM se instaleaza deasupra foliei de PEE (substrat pentru parchet
laminat) direct sub parchetul laminat.

17. Majoritatea producatorilor de parchet laminat sustin ca podelele nu trebuie supuse la
o temperatura mai mare de 27° C. Singura modalitate prin care se poate evita aceasta este
montarea unui senzor de temperatura deasupra sau direct sub covorasul ThermoLam de
sub parchetul laminat.

Pentru siguranta setati termostatul la 27°C max.

18. ThermoLLAM nu se monteaza pe scari.

SFATURI UTILE

1. La prima pornire, sistemul necesita o perioada mai mare pentru incalzirea suprafetei
podelei care poate fi si de cateva ore.

2. Consumul de energie va varia, in functie de preferintele consumatorilor. Pentru un
consum scazut de energie setati termostatul la tempraturi optime.

3. Consumul de energie poate fi micsorat prin OPRIREA completa a sistemului atunci
cand nu este necesara incalzirea podelei, dar va trebui sa acordati imp ca podeaua sa se
incalzeasca odata ce sistemul este PORNIT din nou.

4. Evitati montarea covoraselor / cablului sub mobila incorporata sau pozitionata fix in
special in zona unde este asezat senzorul unui termostat de podea. Acestea restrictioneaza
transferul caldurii de la cabluri si poate genera ca rezultat supraincalzirea zonei de podea
de sub ele.



INSTALAREA COVORASULUI DE INCALZIRE UNIVERSAL - IMAGINI
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Placile de polistiren extrudat instalate in
sapa din beton vor reduce pierderile de
caldura, respectiv micsorand costurile si
placi de polistiren timpul necesar pentru incalzirea spatiu-
sau alt termoizolant Jui.
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TNNNT - | Covorasul se monteaza direct pe sapa.
Pentru a schimba directia de montare,
| taiati plasa din partea deschisa a firului
| dupa care intoarceti plasa cu cablu in
i directia noua.

® .| Gresiase monteaza direct peste covoras /
cablu cu ajutorul adezivului.
Stratul de adeziv trebuie sa aiba o
grosime de minim 5 mm si sa excluda
H o deziv formarea de goluri cu aer in interior.
Sau mortar
uyguuuyguuy j In nici un caz nu taiati firul
_ ‘ . | de incalzire
folositi foarfece pentru a taia plasa covorasului pentru a schimba directia cu 180°

pentru a schimba directia cu 90° 2

pentru suprafete
] iregulare desprindeti o
9001 portiune de cablu de pe
covoras si fixati-o pe
portiunea respectiva cu
banda adeziva.
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INSTALAREA COVORASULUI DEINCALZIRE SUB PARCHETUL LAMINAT - IMAGINI

Parchet laminat

Folie PEE

Covoras de incalzire

Thermolam poate fi taiat si intors urmand sa acopere intreaga zona.
Firul incalzitor in nici un caz nu trebuie taiat.

x Folositi foarfece pentru taierea
suportului din aluminiu

Covorasul trebuie
directionat pe langa
obiectele fixe

existente pe
suprafata.

Directia de montare poate fi schimbata
sub unghi drept prin taierea suportului
din aluminiu

r pentru a schimba
9(0° directia cu 90° — I

180° @

pentru a schimba
directia cu 180°

(
(
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(
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)
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W/ UV U U U U
mm Banda autoadeziva de Aluminiu
Distanta intre firele fasiilor alaturate va fi de minim 50mm
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INSTALAREA SISTEMULUI DE TOPIRE A GHETII SI ZAPEZII - IMAGINI

Schema montarii
cablului de incalzire
pe suprafete plane

cablu de incalzire Pentru suprafetele exterioare plane,

lungimea si pasul instalarii se calcu-
distanta Dem leaza reiesind din puterea necesara

pentru lucrul eficient a Im2 de supra-

fata.

Exemplu de calcul:

Avand scopul incalzirii unei suprafete

exterioare cu o putere de 350W/m2 si
Schema montarii firul de incalzire de 30W/m, lungimea
cablului de necesara de cablu pentru 1Im2 de
incalzire pe scari suprafata va fi de 11.6m (350w /30w

=11.6m), acesti parametri se vor atinge
Y /4 /4 cablu de incalzire prin instalarea cu un pas Dem de

v/ 4 ) . 7.5-10 cm pe banda de distantiere.
4 Y/ /4 banda distantiere

—banda distantiere

Schema montarii

cablului de In jgheaburi si burlane, cablul de

mcal'zlre in sisteme ;1 oo instaleaza in doua fire pe

pluviale banda de distantiere, evitind intersec-
tarea cablurilor intre ele. Pentru
acoperisuri plate se recomanda

| K cablu de incalzire incalzirea zonelor aferente scurgerilor.

Firul de incalzire se instaleaza pina la
banda distantiere = capatul inferior al burlanelor.




INSTALAREA SISTEMULUI DE PREVENIRE INGHET CONDUCTE - IMAGINI

Cablurile de incalzire pot fi folosite cu
succes pentru prevenirea inghetului
conductelor. Sistemul de incalzire a
conductelor ca si in cazul sistemelor de
topire a ghetii si zapezii este compus din
cablul de incalzire, termostat, dispozitive
electronice de comutare si protectie. In
ansamblu acest sistem va permite
evitarea inghetului conductelor in peri-
oada rece a anului, sau mentinerea
temperaturii  lichidelor in interiorul
conductelor la o temperatura dorita.

Se utilizeaza pe scara larga atat la obiecte
industriale unde este importanta menti-
nerea functionalitatii sistemelor, cat si in
sectorul privat.

Se instaleaza atat pe conductele aflate
deasupra solului cat si impamantate.
Pentru evitarea pierderilor de caldura,
conductele  necesita  termoizolare
aditionala.

senzor

cablu de
incalzire

termoizolare

banda adeziva
din aluminiu

Cablul de incalzire se instaleaza pe
suprafata sau in interiorul conductelor.
In cazul instalarii pe suprafata este
obligatoriu de folosit o banda de
aluminiu pe toata suprafata de contact a
cablului cu conducta. Aceasta va permite
propagarea uniforma a caldurii si va
evita supraincalzirea cablului sau a
conductei.

Pentru instalarea in interiorul conductei
se va folosi mufa de racord FPC-SR

mufa de racord FPC-SR
\
AN

AN

cablu de
incalzire

conducta .
termoizolare

senzor

cablu de
incalzire

banda adeziva

din aluminiu
cablu de

incalzire

banda adeziva
din aluminiu

conducta

cablu de
incalzire
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SISTEME DE TOPIRE A GHETII SI ZAPEZII

Pentru sistemele de topire a ghetii si zapezii se folosesc mai multe tipuri de
cabluri de incalzire.

Cerintele catre aceste sisteme sunt:

- Izolatia cablurilor trebuie sa fie rezistenta la schimbari dese si rapide de
temperatura, atat ale ambientului cat si in interiorul cablului;

- Izolatia exterioara trebuie sa fie rezistenta la razele UV;

- Cablurile trebuie sa aiba ecran de impamantare;

- Puterea instalata trebuie sa corespunda cerintelor;

- Este strict recomandat ca functionarea cablurilor de incalzire sa fie
dirijata de termostate electronice, excluzand o posibila supraincalzire a
cablurilor, dar si micsorand costurile de functionare a sistemului;

- Sistemul trebuie prevazut cu dispositive de protectie contra scurtcircuit si
scurgeri (reziduu) de curent.

SPECIFICATII

CABLU PENTRU PREVENIRE INGHET CU PUTERE DE 17W/ml

In cazul jgheaburilor si burlanelor este contraindicata deconectarea acestora
pe timp de iarna, dat fiind ca destinatia acestor cabluri este in a preveni
blocarea totala a jgheaburilor si burlanelor cu gheata. Este varianta
“economa” din punct de vedere a investitiei, dar si ca putere instalata.

Nu si ca cost de expoatare, insa, deoarece o putere instalata mica necesita un
timp de incalzire mai mare.

Este recomandat pentru cazurile, cand instalatia
electrica existenta nu permite conectarea de
cabluri de o putere mai mare.

Se produce in varianta monofilara si bifilara de
diverse lungimi:

Bifilar T17W/ml I0m | 15m | 21m 27m 35m 41m

54m 65Sm | 79m | &84m | 96m | 112m | 141m 170m 183m

Monofilar T17W/ml 10m | 15m | 21m 27m 35m 41m

54m 65Sm | 79m | 84m | 94m | 112m | 135m 185m
11




CABLU PENTRU PREVENIRE INGHET CU PUTERE DE 20W/ml

Este o solutie acceptata de majoritatea producatorilor, ca varianta de “minim
acceptabil”. Sortimentul produs:

Bifilar T20W/ml 9m 14m 19,5m 25m | 32,5m 38m

50m | 60m | 73m | 77,5m | 88,5m | 103,5m | 130m | 157m | 168,5m

CABLU PENTRU PREVENIRE INGHET CU PUTERE DE 25W/ml
si cu fisa de conectare

Este solutia perfecta pentru utilizatorii casnici,
care nu-si doresc o instalatie permanenta.

Fisa de conectare existenta permite utilizarea
acestor cabluri de catre orice persoana fara a fi
necesara interventia unui electrician autorizat.
Sortimentul produs include dimensiuni mici, ce
acopera cerinta sectorului casnic pentru sectoare mici si medii de aplicare:

Bifilar FPC-C 25W/ml I,3Jm | 2,5m | 3,8m | 5,Im 6,3m

7,6m | 89m | 10,Im | 11,4m | 12,6m | 15,2m | 19,0m | 26,6m | 37,9m

50,6m | 66,4m | 85,4m

Dat fiind lipsa de sisteme automatizate de dirijare si protectie, necesita a fi
monitorizat pe timp de functionare.

CABLU PENTRU PREVENIRE INGHET CU PUTERE DE 25W/ml ,
CU TERMOSTAT INTEGRAT si cu fisa de conectare

(termostatul cupleaza cablul daca temperatura scade sub +3°a5°C si opreste
incalzirea la atingerea valorilor de temperatura de +10°a15°C).

De asemenea este destinat utilizatorilor casnici, dar termostatul incorporat
ofera o autonomie de functionare si scadere a costurilor de consum.

Bifilar FPC-CT 25W/ml 1,3m | 2,5m | 3,8m | 5,Im 6,3m

7,6m | 89m | 10,Im | 11,4m | 12,6m | 152m | 19,0m | 26,6m | 37,9m

50,6m | 66,4m | 85,4m
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CABLU PENTRU DEGIVRARE CU PUTERE DE 30W/ml

Este o varianta perfecta din punct de vedere a

timpului necesar pentru topirea ghetii/zapezii,

dar si reiesind din posibilitatea degivrarii chiar

si in caz de temperaturi scazute. )!

Cea mai buna solutie pentru degivrari atat in
jgheaburi si burlane, cat si pe suprafetele plane.

Bifilar T30W/ml 29m 38m 47m 57m 67m

75m | 84m | 94m | 112m | 134m | 150m | 168m

Monofilar T30W/ml 29m 38m 47m 57m 67m

75m | 84m | 94m | 112m | 134m | 150m | 168m

CABLURI AUTOREGLABILE

Sunt cablurile “inteligente”, care isi schimba rezistenta in dependenta de
temperatura ambientului.

Rezistenta in matricea incalzitoare se schimba in dependenta de temperatura
exterioara. Respectiv, odata cu schimbarea temperaturii, se schimba si
puterea de incalzire a cablului, din care cauza ele au fost numite
autoreglabile.

FPC-SR

1 — conductoare din cupru

2 — matricea incalzitoare (rezistenta depinde de temperatura)
3 —izolatia interioara

4 — ecran de impamantare din cupru

5 —izolatia exterioara
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CABLU AUTOREGLABIL PENTRU PREVENIRE INGHET CU
PUTERE DE 10W/ml (la +10°C) — FPC-SR 10W

Are multe avantaje pe langa un cablu obisnuit:

- Poate fi taiat la lungime*
- Nu se poate supraincalzi

- Consumul se reduce odata cu cresterea temperaturii
25

20 +
15

10

Puterea, W/ml

0 10 20 30 40 50 60
Temperatura °C

- poate fi montat si in interiorul conductelor de apa potabila (cu diametrul
maxim 50mm)

*lungimea minima poate fi 0,3m; lungimea maxima admisa depinde de

temperatura, de exemplu la -20°C Lmax=77m, iar la 0°C Lmax=95m.

Dat fiind faptul ca FPC-SR poate fi sectionat in orice punct al sau,

recomandam utilizarea acestui cablu cu lungime Lmax=60m, iar pentru

lungimi mai mari sa fie folosite 2 sau mai multe segmente.

CABLU AUTOREGLABIL PENTRU PREVENIRE INGHET CU
PUTERE DE 20W/ml (la +10°C) — GDIT-SR 20W

La fel ca si FPC-SR, acest cablu isi schimba rezistenta in dependenta de
temperatura ambientului. Deasemenea:

- Poate fi taiat la lungime*

- Nu se poate supraincalzi

- Consumul se reduce odata cu cresterea temperaturii

*lungimea minima poate fi 0,3m; lungimea maxima admisa depinde de
temperatura, de exemplu la -20°C Lmax=58m, iar la 0°C Lmax=105m

Dat fiind faptul ca GDIT-SR poate fi sectionat in orice punct al sau,
recomandam utilizarea acestui cablu cu lungime Lmax=50m, iar pentru
lungimi mai mari sa fie folosite 2 sau mai multe segmente.
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GARANTIA

Firma THERMOPADS acorda o garantie pentru covorasele/ cablurile de incalzire pentru
o perioada de 10 ani din data livrarii in conditii normale de functionare, conform cu
Manualul de Instalare.

In cazul existentei unui produs defect, obligatia firmei THERMOPADS se va limita la
reparatia sau inlocuirea gratuita a produsului respectiv cu unul nou.

Garantia nu acopera costurile de instalatie sau erori cauzate de proiectare incorecta, intre-
buintarea necorespunzatoare, precum si din cauza defectiunilor mecanice aparute in
timpul transportarii sau instalarii, sau aparute ulterior. Daca defectiunile au aparut ca
urmare a celor mentionate mai sus, reparatia sau inlocuirea va fi suportata din contul
clientului.

THERMOPADS nu este sub nici o forma responsabila pentru avarii consecvente sau
pierderi, incluzand pierderi de profit, care apar din orice cauza. Garantia consta doar in
garantia pe produs si nu acopera activitatea in domeniu.

Garantia se anuleaza daca plata nu este facuta la timp si daca nu este completata Fisa de
Control atasata, cu datele cerute.

FISA DE CONTROL
P 1 Dupa instalare Dupa
ana la dar pina la
Nr. : montarea
' festare instalare montarea Joselii
pardoselii pardoselil
Continuitate

Rezistenta cablului(Q)

Rezistenta izolatiei(MQ)

Adresa de instalare :

Data de instalare :

Numele si semnatura electricianului calificat :

Nota: Asigurati-va ca Fisa de Control este completata si semnata de un electrician autori-
zat si pastrati Fisa impreuna cu planul suprafetelor respective.
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PLANUL SUPRAFETEI







