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Folosirea

TERMOSTATELOR inseamna:

Scopul podusului

nainte de a folosi dispozitiv, va rugam s cititi pana la
sfarsit continutul acestui document. Acest lucru va poate
ajuta sa evitati orice fel de erori si neintelegeri.

terneo k2 — sunt doua termostate independente
fncorporate intr-o singura carcasa, fiecare dintre ele este
folosit pentru mentinerea temperaturii constante de la
-9...+99 °C, cu posibilitatea de alegere a regimului de
fncalzire/racire. Temperatura se regleaza din locul, unde
este amplasat senzorul.

Senzorul, care intrd in pachetul de livrare, regleaza
temperatura in limitele —9...+99 °C. Senzorul trebuie sa
fie instalat acolo, unde in viitor este posibil schimbarea
acestuia.

Date tehnice

Ne

or. Parametru Valoare

1 | Limite de reglare -9..+99 °C
Curent maxim al sarcinii 2x16 A
Puterea maxima a sarcinii 2 x 3000 VA

230V +10 %
0,37 kg £10 %
80 x 90 x 54 mm

2 x DS18B20
la contractie termica

Greutate la plin

2
3
4 | Tensiunea de alimentare
5
6

Dimensiuni gabaritice

7 | Senzorul de temperatura

Lungimea cablului pentru senzor 4m

9 | Numar detcodmutatii cu sarcina,

nu mai putin de 100 000 cicluri

economisirea
energiei pana la 30 %

caldura
confortabila

Pasaport
tehnic
Instructiuni pentru
montare si exploatare

e
q3

Low Voltage Directive 2014/35/EU
EMC Directive 2014/30/EU

10 Numar de ,co&nutagii fara sarcina,

nu mai putin de

20 000 000 cicluri

11 | Histerezis de temperatura reglabil 1-30°C

12 | Nivel protectie conform GOST 14254 1P20
Setul de livrare
Termoregulator 1 buc.
Senzor de temperatura cu cablul 2 buc.

Pasaport tehnic, instructiuni de montaj si exploatare 1 buc.
Ambalaj cutie

1 buc.

Schema de conexiune

Senzorul de temperatura canal 1 se conecteaza la bornele
1 si 2 iar conductorul galben se conecteaza la borna 2,
conductorul alb se conecteazalaborna 1.

Senzorul de temperatura canal 2 se conecteaza la bornele
7 si 8, iar conductorul galben se conecteaza la clema 8,
conductorul alb se conecteazéalaclema?.

Tensiunea de alimentare Senzor
(230 V 10 %, 50 Hz) se canal 1

leagé la bornele 6 si 12, iar g ,eg?;?e”‘i;‘n‘; 1 il
faza (L) este depistatd de 2 YU S Nc com No neutr
indicator si se conecteaza | | |

pe borna 12, firul neutru (N) é é

se conecteaza laborna 6. 17 27 37 47 &7 ©

Bornele 3 (NC), 4
(COM), 5 (NO) se utilizeaza

pentruareglacanalul 1. Schema de \—I

Bornele 9 (NC), 10 si control
(COM), 11 (NO) se utili- 4\ _
zeaza pentru a regla

canalul 2. 71 8
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a 2 Contacte 230V

=z @  reglare canal 2

Senzor
canal 2

Schema 1. Schema de circuit
simplificat si schema de conectare

Daca senzorul nu este legat corect, atunci la pornirea ter-
mostatului va palpai pe ecran timp de 1 sec. cifra 8 (BBH ),
jarapoi—(-Z-7).

Daca un senzor este defect, atunci pe ecran se va afisa
(T = 7)— arata faptul ca senzorul primului canal este defect
sitrebuie activat.

n cazul in care un senzor este defect, atunci pe ecran se
va afisa (- - -) — arata faptul ca senzorul din canalul doi este
defect sitrebuie activat;

Instalarea

Termostatul trebuie instalat in interiorul Tncaperii. Tn
locul unde a fost instalat termostatul trebuie sa existe risc
minim de contact cu umiditatea sau cu grasimi. La
instalarea in baie, toaleta, bucatarie, piscina termostatul
trebuie sa fie instalat in locul unde nu pot ajunge
intamplator stropii de apa.

La montarea termostatului temperatura de ambianta
trebuie sa se incadreze intre —5...+45 °C. Termostatul
terneo k2 se monteaza intr-o cutie speciala, in care este
posibila montarea si folosirea acestuia. Cutia trebuie sa
fie dotata cu sina standard de montaj cu latimea de
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35 mm (sina DIN). Dispozitivul ocupa un locul a trei
module standard cu latimea de 18 mm.

In&ltimea la care trebuie s& fie instalat termostatul
trebuie sa fie intre 0,4 panala 1,7 mde la nivelul solului.

Termostatul se monteaza si se porneste numai dupa
instalarea si verificarea sarcinii.

Pentru a se proteja de scurt circuit reteaua de
incarcare, este obligatoriu ca in fata termostatului sa se
instaleze un comutator automat. Comutatorul automat
se instaleaza in diferenta conductorul de faza, cum este
indicatin Schema 2. Acesta trebuie sa fie calculat pentru
maxim 16 A.

Bornele termostatului sunt calculate pentru un
conductor cu sectiune transversala nu mia mare de
2,5 mm’. Pentru a diminua sarcina mecanica exercitata
asupra bornelor, este de preferat sa se utilizeze un
conductor moale. Capetele conductorului trebuie sa fie
curatate si izolate in canule. Conductoarele se prind in
borne folosind o surubelnita cu latimea nu mai mare de 3
mm. Surubelnita cu latimea mai mare de 3 mm poate
afecteze mecanic bornele. Acest lucru poate duce la
pierderea dreptului de garantie.

La nevoie, cablurile de conectare a senzorului se pot
scurta sau extindere (nu mai multde 20 m).

Este necesar ca termostatul sa comute curentul nu
mai mult de 2/3 din valoarea maxima a curentului indicat
in pasaport. Daca curentul depaseste aceasta valoare,
atunci este necesar ca cablul de incélzire sa fie legat
prin contactor (contactor magnetic, releu de forta), care
a fost calculat pentru aceasta valoare a curentului
(Schema 3).

Sectiunea transversald a conductorilor la care se
conecteaza termostatul trebuie sa fie nu mai mica de:
pentru cupru—2x 1,0 mm?®.

Conectarea sistemului de degivrare este prezentata
in Schema4.
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Scheme 4. Conectarea a controla sistemul de
incalzire, de exemplu, in termen de -9...+3 °C

Exploatarea
-l -l - Temperatura curenta canal 1.
'- | Apasati pe «+» sau «—».

Vizualizarea si modificarea
temperaturii de referinta
canal 1. Limitele de
temperatura —9...+99 °C.

| Temperatura curenta canal 2.

Apasati pe «+» sau «—».

|-' Vizualizare si modificare
temperatura de referinta

canal 2. Limitele de reglare

intre 9...499 °C.

Histerezis — reprezinta diferenta dintre temperatura
de referinta si temperatura pornire sarcina. Valoarea
histerezisului determina precizia de mentinere a
temperaturii de catre termostat.Valoarea histerezisului
este intre limitele 1-30 °C. O valoare mai mica a
histerezisului face posibil atingerea cu precizie a
temperaturii, o valoare mai mare scade numarul de
porniri/opriri, adica, creste termenul de exploatare a
termostatului.

Tineti apasat 5 sec pe

butonul «=».

Vizualizare si modificare
histerezis canal 1. Histerezis

1-30°C.

Tineti apasat 5 sec pe
butonul «=».

Vizualizare si modificare

histerezis canal 2.

Fiecare canal al termostatului se poate seta separat
pentru dispozitivul de incalzire sau racire.

Tineti apasat 10 sec pe
butonul «=».

' ' Vizualizare si modificare
canal 11nregimde incalzire.

| Tineti apasat 10 sec pe
'_' '-' butonul «=».

Vizualizare si modificare
canal 11nregimde racire.

Tineti apasat 10 sec pe

'_' '- butonul «=».

' ' ' — Canal 2 in regim de incal-
zire.

'-| (N Tineti apasat 10 sec pe

)| |-l butonul «=».

Canal 2inregimderacire.

Protectie supraincalzire interna

Termostatul terneo k2 este dotat cu
un sistem de protectie supraincalzire
) | |_ ) internad. Dac& temperatura din
interiorul carcasei depaseste 85 °C,

6

atunci are loc decuplarea de urgenta a sarcinii pentru
ambele canale iar pe indicator va palpai de doua ori pe
secunda «IMPI» (supraincalzire) pana la momentul in
care temperatura din interiorul carcasei nu va cobori la
80°C.

POSIBILE PROBLEME, CAUZE SI SOLUTII

La pornirea termostatului, nu se aprinde indica-
torul.

Cauza posibila: lipseste tensiunea de alimentare.
Este necesar: a va convinge ca bornele 6 si 12 sunt
alimentate.

Pe indicator apar trei liniute

— senzorul canalului 1 este defect;

— senzorului canalului 2 este defect;

— senzorii ambelor canale sunt defecti.

Daca a fost aleasa afisarea
canalului 1, iar senzorul canalului 2
s-a deteriorat, atunci in partea

dreapta jos a ecranului va afisa ca

este descarcat.
Daca a fost aleasa afigarea
' | canalului 2, iar senzorul canalului 1
- - - e
, l s-a deteriorat, atunci Tn partea
(G [N i ° °
dreapta sus a ecranului va afigsa ca
este descarcat.
Cauze posibile:

— senzorul alegat gresit;

— exista o Intrerupere sau un scurt circuit in reteaua
senzorului;

—senzorul este de alt tip;

— este o sursa de camp electromagnetic alaturi de
firul senzorului, care impiedica transferul de date.

Este necesar a se verifica:

— daca senzorii au fostlegati corect;

— intrarea senzorului in termostat si sa existe
deteriorari mecanice pe lungimea firului de conectare cu
senzorul;

— langa firul senzorului sa nu existe o sursa de camp
magnetic.

Masuri de siguranta

Pentru a nu va rani sau a nu dauna dispozitivului,
rugam sa cititi cu atentie aceste instructiuni.

Conectarea dispozitivului trebuie sa se efectueze de
catre un electrician calificat.

inainte de montaj (demontaj) si conectare
(deconectare) a dispozitivului opriti curentul electric si
respectati «Reguli pentru montajinstalatji electrice».

Pornirea, oprirea si setarea dispozitivului este
obligatoriu a se face cu mainile curate.

Anu se pornidispozitivul, daca acesta este demontat.

Nu permiteti patrunderea de stropi de apa sau
umezeala pe dispozitiv.

Nu expuneti dispozitivul la temperaturi extreme (mai
mari de +45 °C sau mai putin de -5 °C) si cu o umiditate
ridicata.

Nu expuneti dispozitivul la migcari mecanice
extreme, lovituri.

Nu curatati dispozitivul folosind produse chimice
precum benzen sau solventi.

Nu pastrati si nu folositi dispozitivul in locuri cu praf.

Nu incercati sa desfaceti sau sa montati Thapoi
dispozitivul.

Nu depasiti limitele de curent si de putere.

Pentru a proteja de suprasarcina, cauzate de trasnet,
folositi dispozitive anti-trasnet.

Nu lasati copii sa se joace in locul unde opereaza
acest dispozitiv, este periculos.

Nu ardeti si nu aruncati dispozitivul
impreuna cu alte deseuri menajere.
Folosirea dispozitivului urmeaza a se face

EEEEN in conformitate legislatia in vigoare.

Transportul produsului se face impachetat, asigurand
integritatea dispozitivului.

Dispozitivul se poate transporta cu orice mijloc de
transport (feroviar, maritim, auto, aerian).

Data de fabricatie este indicata pe partea din spate a
dispozitivului.

Daca apar orice fel de intrebari, daca nu va este clara
o informatie, atunci adresati-va centrului de service la
telefonulindicat maijos.
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