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1 Senzori si zone de control

Aceasta sectiune va ghideaza intr-o scurta introducere a termenilor folositi in manual

tip de suprafatd

tip de senzor
dispozitiv de reglare
zone de control

in final veti putea desemna un numar de senzori zonelor de control selectate

1.1 Tipuri de senzori si functii

Identificati tipurile de suprafata pregatitd pentru sistemul DEVI de topire a ghetii si zapezii,
privind la fig.de mai jos:

1. Pasarele si zonele de parcare
2. Trepte si scari

3. Acoperisuri si marginile acoperisurilor
4. Jgheaburi si burlane

Pentru sectoarele de sol ca 1si
2 aveti unul sau mai multi
senzori de sol.

Pentru

sectoarele de
acoperis ca 3

si 4 aveti unul

sau mai multi
senzori de acoperis.

Senzorii de sol si de acoperis masoard doua lucruri pe suprafata senzorului.

- temperatura
- umezeala din gheatd, zapada, bruma sau ploaie

Aceste masuratori sunt setate la Devireg 850, si decid cum ar trebui sa
controleze sistemul de topire a ghetii si zdpezii zonele incélzite.

Detalii despre setarea dispozitivului de reglare pot fi gasite in manualul de
instalare Devireg 850.



1 Senzori si zone de control

1.2 Zone de control
Un Devireg 850 si pana la 4 senzori pot controla o suprafatd ca pe o zona singulara, dar pot de
asemenea controla mai multe suprafete ca fiind doud zone de control separate.

2 zone de control constau in minim 2 elemente de incalzire + 2-4 senzori si pot fi:
zone combinate = cand aveti atat un acoperis cat si o suprafata de sol

zone duale = ex. Daca treptele ar trebui sd aiba performante mai bune decat o pasarela

Daca sursa de curent este limitatd, atat zonele combinate cat si cele duale va ofera posibilitatea
de a alege in functie de prioritati in ce zona sd se actioneze mai intai.

Un Devireg 850 si pana la 4 senzori va dau posibilitatea urmatoarelor optiuni de control:

Tip de zona
Zona unica de sol 1-4 intr-o singurd zona
Zona unica de 1-4 intr-o singura zona
. 9 Maxim 4
acoperis e
senzori in
Zone combinate 1-3 intr-o singura zona 1-3intr-o singura zond de | toate

de sol acoperis

Zone de sol duale 2-4 despartite in doua
zone

Zone de acoperis 2-4 despartite in doua zone
duale




1 Senzori si zone de control

1.3 Senzori desemnati zonelor de control
Existd cateva motive bune pentru a avea 2 sau mai multi senzori intr-o zona de control.

- Un grad mai mare de acuratete a detectarii, ceea ce e relevant pentru suprafete mai mari,
mai complexe sau mai ocupate de acoperis si sol.

- Sistem de sol mai rapid cu aproximativ o ord, deoarece un senzor masoard temperatura
terenului si altul mdsoara umezeala in timp ce un singur senzor trebuie sa comute intre
masuratori de temperatura si de umezeala.

Acum hotarati cum ar trebui sa functioneze sistemul de topire a ghetii si zapezii si desemnati
senzorii la zonele de control. Pentru orice intrebare consultati proiectantul de sistem

Trasati cercuriin
jurul tipului de zona
si 1-4 senzori

Zona singulara de X 1 2 3 4

sol

Zona singulara de X 12 3 4 MaX|m-lA|

acoperis senzoriin
toate

Zone combinate X 1 2 3 1 2 3

Zona duala de sol X 2 3 4

Zona duala de X 2 3 4

acoperis
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2 Amplasarea si instalarea senzorilor

In acest moment trebuie sa fi identificat si sa fi atribuit senzorii la zonele de control specificate in
sectiunea 1.

Sin acesta sectiune veti fi ghidati printr-o instalare si amplasare corecta a senzorilor.
Pentru amplasarea si instalarea senzorilor de sol vezi sectiunea 2.1.
Pentru amplasarea si instalarea senzorilor de acoperis vezi sectiunea 2.2.

2.1 Amplasarea senzorilor de sol

Amplasarea senzorilor de sol in locuri potrivite este foarte importanta pentru performanta
sistemului de topire a ghetii si zapezii. Locul potrivit trebuie sa indeplineasca anumite caracteris-
tici, dintre care cele mai importante sunt cele 2 de mai jos:

Senzorii trebuie agezati la minim un metru in interiorul perimetrului zonei incalzite.
Senzorii nu trebuie acoperiti si trebuie evitata expunerea lor la zapada si ploaie.
Aceasta include noroi si in special frunze in streasini.

2.1.1. Amplasarea primului senzor de sol intr-o zona

Gasiti pe cineva care cunoaste zona si puneti-l sa descrie functionalitatea si conditiile meteoro-
logice ale zonei.

Primul senzor de sol dintr-o zona trebuie sa fie acum amplasat acolo unde apare prima zapada.
Locul potrivit poate fi gasit urmand pasii de mai jos.

a) Acolo unde zona de incadlzire este in umbra toata ziua. De exemplu, cdutati alge.
b) Acolo unde, de exemplu, un scut de zapada face ca zdpada sa se adune
<) Acolo unde este cel mai mare trafic de pantofi si de roti de masina.

Daca aveti un sistem de zona duala, primul senzor al celeilalte zone trebui sa fie amplasat ur-
mand aceiasi pasi ca si mai sus.

2.1.2 Amplasarea urmatorilor senzori de sol intr-o zona

Urmatorii senzori de sol dintr-o zond trebuie amplasati acolo unde suprafata se usuca ultima.
Locul adecvat poate fi gasit urmand pasii urmatori.

d)  acolo unde suprafata —incalzitd este —in umbra
e) unde apa care s-a topit se acumuleaza ex. datorita gropilor din suprafata
f) astfel ca intreaga zona este acoperitd, dar senzorii sa fie la min. 1 metru unul de altul

Daca exista dubii in ceea ce priveste locul adecvat, pregatiti un al doilea loc pentru a-l folosi mai
tarziu.



2 Amplasarea si instalarea senzorilor

2.1.3 Exemplu de senzori de sol

In acest exemplu sectiunea unei trepte inferioare
(1), o platforma pietonald (2) o sectiune a unei
trepte superioare (3) este incalzita. In functie de
numarul de zone si de acuratetea detectarii, se
instaleazd 2-3 senzori de sol.

Senzorul nr.1 este cel mai important deoarece
este amplasat acolo unde este posibil ca zapada
sd apara prima data datorita umbrei si acumularii
zapezii si pentru ca locul este intens circulat de
catre pietoni.

Senzorul nr. 2 este de asemenea important
deoarece platforma face subiectul baltilor de apa.
Aici locul umbrit se va usca ultimul. Daca sursa de
curent este limitatd, platforma poate avea prioritate
scazuta intr-un sistem de zone dual.

Senzorul nr.3 este relevant daca este necesara o detectare mai
amdnuntita a sigurantei, aditional la senzorul nr. 1. Poate fi pregatit
pentru o instalare ulterioard.

2.1.4 Extensia cablului senzorului de sol
Senzorul de sol este facut din doud pdrti, o parte de senzor cu un
cablu al senzorului si un tub al senzorului.

Un cablu de 15 m este furnizat alaturi de senzor. Aproximativ 0,5 m din acest cablu trebuie
infasurat in interiorul tubului la capatul inferior al acestuia, lasand 14,5 metri pentru a fi conectati
la dispozitivul de control Devireg 850.

Daca locul adecvat este localizat in afara razei de actiune, poate fi necesara o extensie a cablu-
lui de alimentare. Aceasta extensie a cablului senzorului trebuie sd fie un cablu cu 4 fire cu un
diametru care sa fie in concordanta cu tabelul din anexa A - Extensia cablului senzorului.

Observati fiecare culoare noua a celor 4 extensii ale cablului de alimentare
(alb, alb, rosu si negru)
Senzorii zonelor duale: NU aldturati extensiile cablurilor de alimentare din zone separate.



2 Amplasarea si instalarea senzorilor

2.2 Instalarea senzorilor de sol

Pana in acest moment trebuie sa fi ales locurile potrivite pentru senzorii de sol si daca este
necesar, trebuie sa fi extins cablul de alimentare asa cum este descris in sectiunea 2.1.

Senzorul de sol poate fi instalat acum in timpul constructiei actuale si conectat ulterior.
Urmdtoarele se aplica pentru toate tipurile de instalatii.

a)  baza ce se afla sub tubul senzorului trebuie sa fie tare, ex. o placa de beton sau
ceva asemanator, pentru a ne asigura ca senzorul nu este impins in sol daca de ex. un
camion trece peste el. Tubul este realizat pentru a fi montat deasupra unei pldci uti
lizand cele doua piulite din tub.

b)  amplasati tubul senzorului intre cablurile de incélzire la o distanta minima de 1 cm.

M\ M M)

R %

Cutia de asambla

Cablul de alimentare

c)  tubul senzorului trebuie astfel pozitionat incat sa fie una cu terenul
inconjurator iar partea de senzor trebuie pozitionata astfel incat partea
metalica a senzorului sa fie orizontala.

d) amplaseaza un tub copex pentru cablul de senzor intre tubul sezorului
si dispozitivul de control Devireg 850.

Tubul de instalare



2 Amplasarea si instalarea senzorilor

Instalarea in asfalt:

Temperatura in jurul partii de senzor si tubul senzorului nu trebuie sa depaseasca 80°C.
un nit de lemn sau ceva asemanator trebuie sa inlocuiasca senzorul in timp ce asfaltul este

turnat si racit.
Conductorul trebuie sa fie un tub de metal rezistent la temperaturi inalte.

NU E BINE! E BINE!

asigurati-va ca tubul senzorului este inchis
cu capacul furnizat inainte de turnarea
betonului sau inainte de asezarea
caramizilor. Asigurati-va cd golurile

de aer sunt umplute cu ciment.

infasurati aproximativ 0,5 m din
cablul senzorului in interiorul tubului.

Daca trebuie extins cablul, vezi
sectiunea 2.1.4

Teava de instalare cu cablul senzorului

amplasati partea de senzor in

interiorul tubului senzorului pana

cand este dispus orizontal cu marginea
tubului senzorului si este agezat pe garnitura
din interiorul tubului.

partea de senzor poate fi verificata folosind cele doua gduri din jurul marginii tubului
senzorului. Extensiile din exteriorul partii de senzor corespund gaurilor din tubul
senzorului.



2 Amplasarea si instalarea senzorilor

2.3 Amplasarea senzorilor de acoperis

Amplasarea senzorilor de acoperis in locurile adecvate este foarte importanta pentru
performantele sistemului de topire a ghetii si zapezii. Locul adecvat trebuie sd indeplineasca
cateva cerinte, din care cele 2 de mai jos sunt cele mai importante.

Senzorii trebuie asezati la minim un metru in interiorul perimetrului zonei incalzite.
Senzorii nu trebuie acoperiti si trebuie evitata expunerea lor la zapada si ploaie.
Aceasta include noroi si in special frunze in stresini.

2.3.1 Amplasarea primului senzor intr-o zona

Gasiti pe cineva care cunoaste suprafata si puneti-l sa descrie functionalitatea si conditiile meteo-
rologice ale zonei.

Primul senzor de acoperis nu trebuie amplasat acolo unde zapada si gheata cauzeaza majori-
tatea problemelor. Locul adecvat poate fi gdsit urmand pasii urmatori.

a) acolo unde suprafata incdlzitd este in umbra sau orientatd catre nord/vest
b) injgheabul principal aproape de principalul burlan

Daca aveti un sistem de zone duale, primul senzor pentru cealaltd zona trebuie amplasat urmand
aceeasi pasi de mai sus.

2.3.2 Amplasarea urmatorilor senzori de acoperis intr-o zona

Urmatorii senzori de acoperis dintr-o zond trebuie amplasati acolo unde suprafata se usuca
ultima data. Locul adecvat poate fi gasit urmand pasii urmatori.

c) Acolo unde zdpada alunecd de ex. datorita imbindrilor acoperisului sau scurgerilor in dolie.
d) Inalte jgheaburi, aproape de burlan.
e) Astfel incatintreaga zona este acoperitd, dar la cel putin 1 metru de alti senzori

Daca exista dubii in ceea ce priveste locul adecvat, pregatiti un al doilea loc pentru a-l folosi mai
tarziu.

2.3.3 Placute de ghidare

Daca suprafata acoperisului este orientata catre sud si inclin-
area este abrupta poate fi expusa unor radiatii intense.

Tn acest caz ar putea fi necesara instalarea placutelor de
ghidare deasupra senzorului, astfel incat apa ce se topeste si
se scurge de pe acoperis sa atingd senzorul de acoperis.

Placuté de ghidare

Daca exista dubii in ceea ce priveste locul adecvat, pregatiti
un al doilea loc pentru a-I folosi mai tarziu.

10



2 Amplasarea si instalarea senzorilor

2.3.4 Exemple de senzori de acoperis.

In acest exemplu un acoperis cu diferite ferestre de fronton este incalzit. Depinzand de numarul
de zone si securitatea necesara este relevant sa instalati 2-3 senzori de acoperis.

Senzorul nr.1 este amplasat intr-un spatiu
umbrit al partii frontale. Este cel mai important
deoarece toata apa se va scurge pe acolo pana
ce streasina va fi uscatd. Cum si zdpada este
posibil sa se scurga pe aici, acesta va fi ultimul
loc care se va usca.

Senzorul nr.2 este de asemenea important
deoarece acoperisul umbrit al ferestrei de
fronton este mai plat, ceea ce ar putea cauza
alunecidri ale zépezii pe acoperisul uscat.
Ferestrele de fronton pot fi zonele cu prioritate

mica ale sistemului de zone duale.

Senzorul nr.3 este relevant daca este necesara o detectare mai amanuntita a sigurantei. Pot fi
ambele amplasate langd burlan sau langa scurgeri. Acesta poate fi un senzor aditional atat pen-
tru nr. 1 cat si pentru nr.2 si poate fi pregatit pentru o instalare ulterioara.

2.3.5 Extensia cablului senzorului de acoperis

Senzorul de acoperis este o parte de senzor cu un cablu senzor
integrat.

Un cablu de 15 metri este furnizat cu senzorul de acoperis pentru a fi conectat la dispozitivul de
control Devireg 850.

Daca locul adecvat este localizat in afara razei de actiune, poate fi necesara o extensie a cablu-
lui de alimentare. Aceasta extensie a cablului senzorului trebuie sa fie un cablu cu 4 fire cu un
diametru care sd fie in concordantd cu tabelul din anexa A - Extensia cablului senzorului.

Observati fiecare culoare noua a celor 4 extensii ale cablului de alimentare
(alb, alb, rosu si negru)
Senzorii zonelor duale: NU alaturati extensiile cablurilor de alimentare din zone separate.

1



2 Amplasarea si instalarea senzorilor

2.4 Instalarea senzorilor de acoperis

Pana in acest moment trebuie sa fi ales locurile potrivite pentru senzorii de acoperis si daca este
necesar, trebuie sa fi extins cablul de alimentare asa cum este descris in sectiunea 2.3.

Senzorul de acoperis poate fi instalat acum in timpul constructiei actuale si conectat ulterior.
Urmdtoarele se aplica pentru toate tipurile de instalatii.

a) Senzorul trebuie sa fie amplasat intre sau langd cablurile
de incdlzire, la o distanta de cel putin 1 cm intre senzor si min. 1 cm
cablul de incalzire.

b) Senzorul trebuie sd fie amplasat astfel incat suprafata
metalica superioara sa fie orizontald. Daca senzorul este
amplasat pe un acoperis inclinat, senzorul trebuie sd fie
nivelat pana cand suprafata este orizontala.

c) Fixati senzorul folosind atasamentele de pe senzor sau lipiti-l de suprafata.

12



4 Specificatii tehnice

Date tehnice

Numarul tipului:

- Sol Senzorul D850 G1

- Acoperis Senzorul D850 R1

Voltaj: 24VDC +10%/-20% (18-26VDC)

Consumul de curent:

- Sol Max. 13W

« Acoperis Max. 8W

Clasa IP: IP 67

Temperatura ambientului:

- Sol -30°Cpanala+70°C

« Acoperis -50°C panéla+70°C

Tipul de sensor: Senzorul de umezeald conectat Devibus

Conductorul senzorului: 15 m a cate 4x1 mm2( poate fi extins in conformitate cu
tabelul din anexa A)

Indicatie: 2x 16-afisaj iluminatal caracterelor.

Masuratori

- Senzor de sol Adancime = 87 mm; indltime = 74 mm

« Tub de sensor (sol) Adancime =93 mm; indltime = 98 mm

- Senzor de acoperis Adancime = 15 mm; indltime = 23,5 mm; ldtime 16 mm

13



3 Anexa A — Extensia cablului senzorului

Sistemul de sol

Numarul senzorilor: 1sau2 3 4

Tip de cablu Lungimea max (m) Lungimea max (m) | Lungimea max (m)
1 mm? 300 150 80

1,5 mm? 450 225 120

2,5 mm? 750 380 200

4 mm? 1200 600 310
Sistemul pentru acoperis

Numar de senzori: 1 2 3 4

Tip de cablu Lungimea Lungimea Lungimea Lungimea

1 mm? max (m) max (m) max (m) max (m)

1,5 mm? 400 100 130 75

2,5 mm? 600 150 200 110

4 mm? 1000 250 330 190

1600 400 525 300

14




zona A

Senzori pentru zone duale:
nu uniti cabluri de senzori
din zone diferite

senzor | @

senzor Il @

zona B

senzor lI @

Observati fiecare culoare noua

a cablului de alimentare cu 4 fire
(alb, alb, rosu si negru).

Extensia cablului de sensor
conform tabelului de mai

jos este condusa la Devireg™ 850.
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Conditii si certificate de garantie DEVI™

Ai achizitionat un sistem de incalzire DEVI care i-ti va satisface nevoia de confort si
economie de energie din casa ta.

DEVT ofera solutii complete de incilzire cu cabluri deviflex™ sau covorase incalzitoare
devimat™, termostate Devireg™ si banda de fixare devifast™. Avem solutii pentru toate
problemele datoritd experientei DEVI privind sistemele de incalzire. Produsele noastre
sunt fabricate in Danemarca si comercializate in toatd Uniunea Eurpeana. Produsele se
supun tuturor normelor si standardelor stabilite prin directiva EU 85/374/CEE aplicate in
toate tarile cu urmatoarele conditii:

DEVT ofera 10 ani garantie la toate cablurile incalzitoare deviflex™ si la covoragele
incalzitoare devimat™, 2 ani la celelalte produse dacd acestea nu sunt defectate in

alte conditii decat din punct de vedere tehnic. Garantia este valabild doar daci
CERTIFICATELE DE GARANTIE sunt completate corect in concordanté cu instructiunile
de instalare, iar orice defect va fi declarat citre DEVI sau citre orice dealer autorizat DEVI.
CERTIFICATELE DE GARANTIE vor fi completate in englezd sau in limba oficiala locala.
DEVT va prelua orice reparare necesard sau inlocuirea unitatii defectate cu o unitate noua.
Repararea nu va contine nici un cost pentru beneficiar. In cazul defectirii termostatului
Devireg™, DEVI preia datoria de a repara unitatea

Garantia DEVI nu va fi acoperiti in cazul in care instalarea a fost ficuta de un electrician
neautorizat, iar defectiunile apérute vor fi remediate de furnizor sau costul va fi suportat de
aceasta parte.

Garantia DEVI nu va fi acordati pentru echipamentele care nu au fost platite in totalitate.
DEVI va furniza rapid, in orice moment, toate datele si echipamentele necesare clientilor.
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DEVI™ Certificate de garantie

Certificate de garantie

Garantia DEVI™ se acorda catre:

Nume:

Adresa:

Cod Postal: Telefon:

Va rugam verificati!
Pentru a obtine garantia DEVI™, urmatoarele date trebuie sa fie corect
scrise.
Vezi conditiile de la pagina anterioara.

Instalat de: Data de instalare:

Tipul termostatului: Codul de productie:

( Stampila vanzatorului:

.

DEVIA/S

DK« 7100 Vejle

Phone +457642 4700
Fax +4576 4247 03
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