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Folosirea
TERMOSTATELOR inseamna:

marirea perioadei
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(prevenirea supraincalzirii)
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Pasaport
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Instructiuni pentru
montare si exploatare
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Low Voltage Directive 2014/35/EU
EMC Directive 2014/30/EU

Scopul podusului

in componenta actuald, termoregulatorul este destinat
spre a fi utilizat la sistemul de incalzire prin pardoseald
sau la incalzire completa, care au la baza cablul de
incalzire sau folii de incalzire. Termoregulatorul este
destinat pentru a mentine constant nivelul temperaturii
intre 10...40°C.

Este controlatd temperatura in locul unde moentat
senzorul de temperatura. Senzorul care intrd in setul de
livrare se monteaza in tub (tub metalic de @ 16 mm). Tubul
se pune in sapa de ciment nisip. La nevoie, senzorul
trebuie sa se poate scoate usor din tub.

Date tehnice

o Parameltru Valoare
Limitele de reglare 10..40°C
Curent maxim al sarcinii 16 A
Puterea maxima a sarcinii 3 000 VA

230V 10 %

Greutate la plin 0,17 kg £10 %

P
2
3
4 | Tensiunea de alimentare
5
6

Dimensiunile de baza pentru mantaj 75 =75 x 43 mm

NTC termorezistenta

7 | Senzorul de temperatura 10kOhm I3 25 °C

Lungimea cablului pentru senzor Im

Numér de comutatii cu sarcina,

nu mai putin de 100 000 cicluri

10 | Numér de comutatii fara sarcina,

nu mai putin de 20 000 000 cicluri

11 | Histerezis de temperatura reglabil 13E

12 | Nivel protectie conform GOST 14254 P20

Setul de livrare

Termoregulator 1 bue.

Senzor de temperaturd cu cablul 1 bue,

Pasaport tehnic, instructiuni de montaj si exploatare 1 buc.

Ambalaj cutie 1 buc.
2

Schema de conexiune

Fara senzor, termoslatul nu va functiona.

Senzorul de temperatura se conecteaza la clemele 1i
2, Tensiunea de alimentare (230 V £ 10%, 50 Hz) se
conecteazd la clemele 5 si 6, deocarece faza (L) se
defineste de catre indicator si se conecteaza laclema 6, si
zero(N)—laclema5.

La clemele 3 si 4 se conecteaza sarcina (firele de
conexiune de laelementul de incalzire).

]opn'pi

Eﬂ) alimentared
_I_I_
Schema de |

e

=i de control

- -230
3000 VA
senzor sarcind

Schema 1. Schema de conexiune

Instalarea

Termostatul este destinat pentru a fiinstalat in interiorul
unei incaperi. Trebuie sa existe un risc minim de
patrundere accidentala de umiditate si lichide. Tn cazul in
care termostatul este instalat in Incaperi precum baie,
toaleta, bucatarie, piscina, atunci termostatul trebuie sa
fie montat intr-un loc Tn care nu vor patrunde accidental
stropide apa.

Tn momentul montajului acestui dispozitiv trebuie sa se
incadreze in limitele de temperatura =5 ...+45°C.

inalfimea la instalarea dispozitivului trebuie sa fie intre
0,4 panala 1,7 mdelanivelul solului.

Dispozitivul se monteaza si se conecteaza dupa
instalarea gi verificarea sarcinii.

Pentru a proteja de scurt circuit si de supratensiune
circuitul de sarcini este absolut obligatoriu 3 se instaleze
in fata acestui dispozitiv un intrerupétor de circuit (CA).
Intrerupatorul de circuit se instaleazé Intre firele de faza,
aga cum este indicat in Schema 2. Acest Intrerupator
trebuie sa fie calculatla valoareade 16 A.

Pentru a proteja omul de curentare prin scapari de
curent, se instaleazd un dispozitiv de decuplare de
proteciie. Aceastd masurd este obligatorie in caz de
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Schema 2, Conectarea comutatorului
automat si a dispozitivului pentru oprire de siguranta

Schema 3. Conectare prin contactor
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|zolarea ermeticd
a capatului de tub

Desen 1. Montajul termostatului si a sistemului de
incalzire prin pardoseala



montaj al sistemului de incélzire prin pardoseald in
incéperi cu grad de umiditate ridicat. Pentru
funclionarea corectad a dispozitivului de decuplare de
protectie, ecranul cablului de incalzire trebuie sa fie
impamantat ( a se conecta la conductorul de protectie
PE) sau daca refeaua este cu doud fire, atunci este
necesar a se face o legare la firul neutru pentru
protectie. Adica, ecranul a se conecta la firul neutru
pana la dispozitivul de decuplare de protectie. Pe
schema 2 este reprezentatd punctat legarea la firul
neutru pentru protectie.

Termostatul se conteaza intr-o cutie standard pentru
montajul unor astfel de dispozitive, cutia cu diametru
de 60 mm, pentru fixare folosindu-se suruburi,

Pentru montaj este necesar

-— a se face o gaurd in perete, sub cutie si
canale pentru firele de alimentare si pentru senzor

—_ a se trage firele de curent al sistemului de
Incalzire gi al senzorului la cutia de montaj

—_ a se face legaturile conform datelor
prezentate in prezentul pagaport tehnic

— a se fixa termostatul in cutia de montaj.
Pentru a face acest lucru, indepartati rama cadrul in
lateral cu surubelnita introdusd in fanta, asezati
termostatul in cutia de montaj si strangeti suruburile.

Bornele termostatului sunt calculate pe fir cu
secliune transversald nu mai mare de 2,5 mm’, Pentru
a diminua sarcina mecanicd exercitatd asupra
bornelor, este de preferinia sa folostiti un fir moale,
Firele se trag la borne folosindu-se surubelnita cu
capét larg, dar nu mai mare de 3 mm. Prin folosirea
unei surubelnite cu capat mai mare de 3 mm, acest
lucru poate cauza deteriordri mecanice ale bornelor.
Acest fapt poate conduce la pierderea dreptului de
garantie, Strangetiborna panala0,5H-m.

in sapa de ciment-nisip senzorul trebuie sa fie pus
numai intr-un tub de montaj (din metal plastic 16 mm),
indoindu-se o singura datd cu o raza de 0,05 m si
introdus Tn zona incélzita la o lungimea de 0,5 m. Al
doilea capat al firului de legatura cu senzorul trebuie s3
fie tras la cutia de montaj. Aceastd metoda de instalare
a senzorului esle folositA pentru a fi posibila
schimbarea lui n viitor, Capetele tubului in care este
firul se izoleaza ermetic pentru a preveni contactul cu
alte materiale, de exemplu, cu benda de izolare.
Senzorul se introduce in tub dupa ce sapa se intareste.

La nevoie, se admine scurtarea sau prelungirea {nu
mai mult de 20 m) a firelor de legatura cu senzorul,
Pentru a prelungi firul nu se admine folosrea a doua fire
a cablului cu mai multe conductoare, care este folosit
pentru alimentarea dispozitivului de incalzire. Cea mai
buna solutie este folosirea unui alt cablu cu senzor,
care va fi montat intr-un tub separat. Langa firul de
legatura cu senzorul nu trebuie sa existe alte cabluri
de alimentare, pentru ca acestea pot cauza
inteferente.

Daca ati achizitionat un cablu de incalzire i pe eticheta
acestuia nu este indicatd puterea lui nominald, atunci,
fninte de a conecta termostatul (pentru ca lermostatul sa
nu se strice datoritd valorilor mai mari decat cele indicate
in pasaportul tehnic), inainte de toate, este necesar a se
calcula puterea (P).

Pentru a efectua acest lucru, este necesar a se masura
curentul (1) folosit de cablul de incalzire (folosindu-se un
ampermetru cu limitele corespunzatoare penlru masura)
si a se inmulti cu valoarea tensiunii din retea (U). Sau, se
poate masura protectia cablului de Incalzire (R) cu
ohmetru, a se imparti valoarea tensiunii din retea (U) la
valoarea de protectie obsinutd si apoi a se inmulti vu
valoarea tensiunii din retea (U).

P=UxI{W)} P=Ux{U/R}{W)

Este necesar ca termostatul s& controleze curentul cu
nu mai mult de 2/3 din valoarea maxima a curentului,
valoare care eSte indicatd in pasaportul tehnic. Daca
curentul depaseste cu 2/3 din valoarea maxima, care este
indicatd in pasapotul tehnic, atunci este necesar
conectarea cablului de incéalzire prin contactor (contactor
magnetic, releu de putere), care este calculat pentru
valoarea actuald a curentului. Aceastd condifie este
impusa de existenta riscului de crestere a tensiunii cu mai
mult de 230V. In cazul in care creste tensiunea, atunci
creste si puterea sarcinii.

Secliunea transversald a conductorilor, la care se
conecteaza termostatul, trebuie sa nu fie mai mica de
pentru cupru 2 x 1,0 mm’, Nu este recomandaté folosirea
de aluminiu.

Exploatarea

Pornire / Oprire

Pentru a porni termostatul, instalati un intrerupator pe
pozitia «1». Indicatorul va Incepe sa lumineze cu verde.
Apoi invartifi butonu de reglare in sensul acelor de
ceasomnic pana la sfargit, In acest timp se aprinde
indicatorul rosu, care indicd pornirea sistemului de
Incalzire.

Dupéa atingerea nivelului de incalzire dorit (la prima
pornire pot fi necesare pana la 3 zile), invartiti butonul de
reglare in sensul invers al acelor de ceasornic, pana la
stingerea indicatorului rosu, timp in care dvs. setati
temperatura dorita,

Pentru a opriincalzirea, reglati butonul pe pozitia «0».

POSIBILE PROBLEME
CAUZE Sl MODALITATI DE REZOLVARE

La pornirea termoregulaterului indicatorul nu se
aprindein toate pozitiile de reglare a manerului

Cauzé posibila : lipsa tensiunii de alimentare.

Este necesar . a se convinge de prezenta tensiunii de
alimentare folosindu-se voltmetrul. Daca tensiunea
functioneaza, atunci va rugam sa va adresali catre
Centrul de service.

Cauzd posibild : conectare gresitd, a avut loc o pauza
sau un scurt-circuit in circuitul senzorului, senzorul este
dealttip.

Este necesar de verifical : conectarea corectd a
senzorului, locul de conectare a senzorului cu
termoregulatorul, lipsa de deteriorari mecanice pe
intreaga lungime a firului de conectare cu senzorul,
absenta conductoarelor de putere, care ar putea sa
treaca prin zona. Daca toate aceste cauze sunt eliminate,
atunci va rugam sa va adresali Centrului de service.

Tabel 1. Rezistenta senzorului la diferite temperaturi

Temperatura, ("C) Rezistenta senzorului, (Q)
5 25339
10 19872
20 12488
30 8059
40 5330

Masuri de siguranta

Pentru a nu se rani sau a deleriora dispozitivul, ciliti cu
atentie si iInsusiti aceste instructiuni.

Paornirea dispozitivului trebuie 53 se efectueze de catre un
electrician calificat.

inainte de a incepe montarea (demontarea) si pornirea
(oprirea) dispozitivului, a se opri tensiunea de alimentare si
totodata, actionali conform «Mormelor de instalare a
instalatiilor electricen.

Nu puneti in funcliune dispozitivul daca este
dezasamblat. 2

Mu permiteti contactul dispozitivului cu lichide sau
umezeala.

Mu supuneli dispozitivul influentei de temperaturi extreme
(maimare de +45 °C sau mai putin de -5 °C).

Mu curatati dispozitivul folosind preduse chimice precum
benzen sau solventi.

Mu pastrati si nu folositi dispozitivul n locuri prafuite.

Nu incercali singuri s dezasamblali sau remontati
dispozitivul.

Mu depésitilimitele de curent si putere.

Pentru protectie contra supratensiunii cauzate de
descarcari de trasnet folositi dispozitive paratrasnet.

Mu expuneti senzorul impreund cu cablul in medii umede.

Mu ardeti si nu aruncati dispozitivul impreuna
cu deseurile menajere.

Dispozitivul folosit se cuvine s fie reciclat in
mmmm  conformitate cu legislatia aflata in vigoare.
Transportul produsului se face cuie, care asigurd
integritatea dispozitivului.
Dispozitivul se transportd pe orice fel de mijloc de
transport {feroviar, maritim, auto si aerian),
Data de fabricatie este indicata pe verso dispozitiv.

Dacé apar orice intrebari, apelati la centrul de Service la
numarul de telefon indicat maijos.
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